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Opti-Mata Plus
mata z wełny mineralnej szklanej

λD = 0,040 W/mK
KLASYFIKACJA
Norma:	 PN-EN 13162:2009
Certyfikat CE: 	 1486-CPD-0253, 
Kod wyrobu:	 MW-EN13162-T2-MU1-AFr5
Atest higieniczny PZH:	 HK/B/1609/01/2010

Zastosowanie
Izolacja termiczna i akustyczna dachów 
skośnych.

Inne zastosowania
Izolacja cieplna i akustyczna
–	 poddaszy użytkowych i nieużytkowych,
–	 stropodachów wentylowanych,
–	 podłóg i stropów pomiędzy legarami,
–	 drewnianych i stalowych konstrukcji 

szkieletowych.

Charakterystyka produktu
Mata z wełny mineralnej otrzymanej z włó-
kien szklanych. 

Składowanie
Produkty fabrycznie zapakowane mogą 
być składowane na otwartych placach ma-
gazynowych. Raz rozpakowana lub uszko-
dzona mechanicznie paleta nie stanowi 
zabezpieczenia przed zawilgoceniem.

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr Jednostka Wartość 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD W/mK 0,040
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1
Deklarowany poziom oporności przepływu powietrza AFr kPa s/m3 5
Klasa reakcji na ogień - A1
Klasa tolerancji wymiarowej T2

Opti-Mata Plus 
mata z wełny mineralnej szklanej -  wymiary i pakowanie

Grubość 
[mm]

Ilość 
paczek  

na palecie

Wymiary  
[mm] m2/opak m2/pal. RD  

[m2K/W]

wysokość  
produkt+paleta  

[mm]

Waga  
brutto paleta  

[kg]

50 24 2x8000*x1200 19,20 460,80 1,25 2550 261,13

100 24 8000X1200 9,60 230,40 2,50 2550 267,83

150 24 5750x1200 6,90 165,60 3,75 2550 292,24

200 24 4000x1200 4,80 115,20 5,00 2550 272,65

1.	 Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1300x1200mm.
2.	 * TWIN (oznacza dwie maty w rolce)


